
KOMBINIRANE NAKLADALNE PRIKOLICE FENDT TIGO

Oprema in  
tehnični podatki.

TIGO 45 PR TIGO 50 PR TIGO 60 PR TIGO 70 PR TIGO 65 XR TIGO 75 XR TIGO 90 XR TIGO 100 XR
Tehnični podatki
Prostornina DIN 11741 m³ 31 31 36 41 38 44  50  54
Prostornina DIN 11741 z dozirnimi valji m³ 29 29 34 39 36 42 48 52
Prostornina DIN 11741 z odstranjenimi dozirnimi valji m³ 32 32 37 42 38 44 50 54
Prostornina pri srednje močnem stiskanju m³ 45 50 60 70 65 75 90 100
Potrebna moč kW/KM 96/130 96/130 110/150 125/175 132/180 147/200 169/230 184/250
Masa praznega vozila kg 6.650 7.100 7.600 8.100 9.200 10.200 11.900 12.300
Masa praznega vozila z dozirnimi valji kg 7.050 7.550 8.050 8.550 9.700 10.700 12.400 12.800
Največja dovoljena masa kg 17.000/18.000 20.000/22.000 20.000/24.000 20.000/24.000 22.000/24.000 24.000/31.000 31.000 31.000
Skupna širina m 2,52 2,52 2,52 2,52 2,55 2,55 2,55 2,55
Skupna dolžina m 7,75 7,75 8,75 9,75 8,75 9,75 10,75 11,75
Skupna dolžina z dozirnimi valji m 8,38 8,38 9,38 10,38 8,75 9,75 10,75 11,78
Skupna višina m 3,85 3,92 3,92 3,92 3,92 4,00 4,00 4,00
Širina nakladalne površine m 2,16 2,16 2,16 2,16 2,36 2,36 2,36 2,36
Dolžina nakladalne površine m 5,00 5,00 6,00 6,00 6,10 7,10 8,10 9,10
Kolotek m 1,95 2,00 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,05
Dopustna oslonska masa na vlečnem oju kg 2.000/3.000 2.000/4.000 2.000/4.000 2.000/4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Nosilniki žbic pobiralne naprave Število 7 7 7 7 7 7 7 7
Širina pobiralne naprave po DIN cm 190 190 190 190 200 200 200 200
Razdalja med žbicami mm 54 54 54 54 54 54 54 54
Prost prehod do tal pobiralne naprave cm 40-70 40-70 40-70 40-70 40-80 40-80 40-80 40-80
Premer rotorja mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Št. vrst potisnih rogljev rotorja Število 7 7 7 7 7 7 7 7
Največje število nožev Število 40 40 40 40 45 45 45 45
Teoretična dolžina rezanja mm 37 37 37 37 37 37 37 37
Dovoljena hitrost 40 km/h c c c c c c c c

Dovoljena hitrost 60 km/h* c c c c c c c c

18,5 ton Boogie-tandem podvozje 22,5 g

22 ton Boogie-tandem podvozje 22,5 g g g

24 ton Boogie-tandem podvozje 26,5 c c

24 ton hidropnevmatsko tandem podvozje s FSC 26,5 c c g g

24 ton hidropnevmatsko tandem podvozje s FSC 30,5 c c

31 ton hidropnevmatsko tridem podvozje s FSC 26,5 c g g

Hidravlične zavore c c c c c c c c

Zračne zavore c c c c c c c c

Od obremenitve odvisne zavore g g g g g g g g

Krmiljenje preme c g g g g g g g
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Serijska in dodatna oprema
Serijsko:  g 

Opcija:  c 

Opcije in dodatna oprema TIGO 45 PR TIGO 50 PR TIGO 60 PR TIGO 70 PR TIGO 65 XR TIGO 75 XR TIGO 90 XR TIGO 100 XR
Vlečno oje
Hidropnevmatsko vzmetenje vlečnega oja c c c c g g g g

Uravnavanje položaja zgibnega vlečnega oja c c c c c c c c

Pobiralna naprava
Pobiralna naprava z opornim kolesom na sredini c c c c c c c c

Hidravlična razbremenitev pobiralne naprave c c c c c c c c

Rezalna naprava/rotor
Pokrov kanala c c c c c c c c

Stransko izvlečni nosilni okvir nožev c g g g g g g g

Varovanje posameznih nožev g g g g g g g g

Centralno sproščanje nožev g g g g g g g g

Nadgradnja nakladalnega prostora
Večnamenska sprednja stena g g g g g g g g

Brez dozirnih valjev g g g g g g g g

2 dozirni valji c c c c c c c c

3 dozirni valji c c c c c c c c

Spuščeno premično dno 250 mm g g g g g g g g

2 stopenjski motor premičnega dna c c c c g g g g

Varovanje za gonilo premičnega dna c c c c g g g g

Ultrazvočni senzor za prikaz napolnjenosti c c c c c c c c

Kamera nakladalnega prostora c c c c c c c c

Tehtalni sistem c c c c c c c

Pokrivalo nakladalnega prostora** c c c c c c c c

3 LED delovne luči c c c c g g g g

Stopnice za nakladalni prostor g g g g g g g g

Podvozje
Prisilno krmiljenje preme hidravlično c c c c c c c c

Prisilno krmiljenje preme električno c c c c c c c c

Dvižna prema c c c

Krmiljenje
ISOBUS Fendt VarioTerminal (7''; 10.4'') g g g g g g g g

Tigo Terminal (folijska tipkovnica) g g g g g g g g

VarioFill nakladalna in razkladalna avtomatika g g g g g g g g

Pnevmatike
500/55-20 c

620/40 R22,5 c

710/35 R22,5 Country c

710/40 R22,5 Flotation Pro c c c

710/45 R22,5 Flotation Trac c c c

710/50 R26,5 Flotation Pro c c c c c c

750/45 R26,5 Flotation Trac c c c c c c

800/45 R26,5 Flotation Pro c c c c c c

800/45 R30,5 Flotation Trac c c
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