
Serija 900 Vario 924 Vario 927 Vario 930 Vario 933 Vario 936 vario 939 Vario 

Motor 
 Nazivna moč po ECE R24 (kW/KM) 154 / 210 177 / 240 199 / 270 221 / 300 243 / 330 265 / 360 

Maksimalna moč po ECE R24 (kW/KM) 177 / 240 199 / 270 221 / 300 243 / 330 265 / 360 287 / 390 

Nazivna moč po EC 97/68 (kW/KM) 3) 183 / 249 194 / 264 217 / 295 238 / 324 261 / 356 276 / 376 

Maksimalna moč po EC 97/68 (kW/KM) 189 / 258 202 / 275 224 / 305 245 / 333 269 / 366 291 / 396 

Št. valjev/hlajenje 6 / vodno 

Premer valja/gib bata (mm) 101 / 136 101 / 136 101 / 136 101 / 136 101 / 136 101 / 136 

Prostornina (cm3) 7755 7755 7755 7755 7755 7755 

Nazivni vrtljaji (vrt/min) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Vrtljaji  motorja pri maksimalni moči (vrt/min) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

Maks. vrtilni moment (pri 1450 vrt/min) 1049 1116 1234 1326 1498 1547 

Porast vrt. momenta (%) 36 36 34 31 34 31 

Poraba goriva (g/kWh) 195 195 195 195 195 195 

Zalogovnik za goriva (l) 600 600 600 600 600 600 

AdBlue zalogovnik (l) 60 60 60 60 60 60 

Interval menjave olja (del. ure)  500 500 500 500 500 500 

Menjalnik in priključna gred 
 Tip menjalnika Brezstopenjski Vario menjalnik ML 260 

Območje hitrosti 
 Območje I – polje (naprej/nazaj) 0,02 - 34 km/h / 0,02 - 20 km/h 

Območje II – cesta (naprej/nazaj) 0,02 - 60 km/h / 0,02 - 33 km/h 

Max. hitrost (km/h) 60 60 60 60 60 60 

Zadnja priključna gred  (vrt./min) serijsko / po želji 540E / 1000 ali 1000 / 1000E 

Sprednja priključna gred (vrt./min)1) 1000 

Hidravlično dvigalo 
 Zmogljivost hidravlične črpalke  

pri delovnem tlaku 200 (l/min) (opcija) 160 (216) 

Krmiljenje zadnjega hidravličnega dvigala EHR EHR EHR EHR EHR EHR 

Krmilni ventili za zunanje porabnike (standard) 
 Verzija Power 4 ds (3 ds) elektronski ventili 

Verzija Profi 8 ds (4 ds) elektronski ventili / križna ročica 

Verzija Profi plus 8 ds (4 ds) elektronski ventili / križna ročica 

Maks. dvižna sila zadaj na njivski prečki (daN) 11800 11800 11800 11800 11800 11800 

Maks. dvižna sila spredaj (daN) 5550 5550 5550 5550 5550 5550 

Maks. masa priključka  
na sprednjem hidravličnem  dvigalu (kg) 4100 4100 4100 4100 4100 4100 

Mere in dimenzije 
 Masa praznega traktorja po DIN 70020 (kg) 10700 10760 10760 10760 10830 10830 

Največja dovoljena skupna masa (kg) 
 za 40 km/h ali 50 km/h (enojne zavore) 18000/15000 

za 40 km/h ali 50 km/h (dvojne zavore) 18000 18000 1800 18000 18000 18000 

Za 60 km/h (dvojne zavore) 16000 16000 16000 16000 16000 16000 

Maks. oslonska masa na priklopu pri serijskih 
pnevmatikah in 60 km/h (kg) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Skupna dolžina (mm) 5655 5655 5655 5655 5655 5655 

Skupna širina (mm) 2750 2750 2750 2750 2750 2750 

Skupna višina (mm) 3322 3322 3322 3322 3322 3322 

Prosta višina od tal (mm) 2) 480 480 480 480 480 480 

Medosna razdalja (mm) 3050 3050 3050 3050 3050 3050 

Kolotek spredaj (mm) 2) 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

Kolotek zadaj (mm) 2) 2050 2050 2050 2050 2050 2050 

Najmanjši obračalni polmer (m) 2) 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 



Serija 900 Vario 924 Vario 927 Vario 930 Vario 933 Vario 936 vario 939 Vario 

Električna oprema 
 Zaganjalnik (kW) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Baterija (V/Ah) 12 / 170 12 / 170 12 / 170 12 / 170 12 / 170 12 / 170 

Alternator (V/A) 14 / 2x150 14 / 2x150 14 / 2x150 14 / 2x150 14 / 2x150 14 / 2x150 
1) = po naročilu 

2) = pri serijskih pnevmatikah 

3) = podatek o moči za registracijo 


